MINISTERIO DE SALUD No.953- 2006 [mns A

Lima, )O.. do. DACGRE...... dol.. 2004

VISTO: El Oficio N®* 1476-2006-DG-OGDN/MINSA de la Oficina General de
Defensa Nacional del Ministerio de Salud:

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 37° de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, dispone que los
establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su
naturaleza o su modalidad de gestion, deben cumplir los requisitos que disponen los
reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de Nivel Nacional, en
relacion a planta fisica, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y
control de riesgos relacionados con los agentes ambientales fisicos, quimicos,
biolégicos y ergondomicos y demas que proceden atendiendo a la naturaleza vy
complejidad de los mismos;

Que, mediante Resolucion Ministerial N® 343-2005/MINSA del 06 de mayo de
o o~ 2005 se aprobo el Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre;

Que, el mejoramiento de la atencién que se proporcione durante el proceso de

,ﬁp" ransporte asistido, redundara de manera directa en la calidad de vida de los

pacientes, por lo que es de suma importancia mejorar la norma y las caracteristicas,

b. Fernandezcfasificaciones, condiciones y requisitos técnicos de las unidades de transporte, asi
como del personal especializado que labora en las mismas;

Que, en consecuencia resulta necesario dictar la norma técnica de salud para
el transporte asistido de pacientes por via terrestre,;

Estando a lo informado por la Oficina General de Defensa Nacional;

Con las visaciones de la Oficina General de Asesoria Juridica vy del
Viceministro de Salud;




De conformidad con lo previsto en el literal |) del Articulo 8° de la Ley N° 27657
— Ley del Ministerio de Salud;

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la NTS N®° O 5| -MINSA/OGDN - V.01, “Norma Técnica
de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre”, la misma que
forma parte de la presente resolucion.

Articulo 2°.- Derogar la Resolucion Ministerial N°® 343-2005/MINSA que aprobo
el “Reglamento de Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre”,

Articulo 3°- La Oficina General de Defensa Nacional, las Direcciones
-\Regionales de Salud, y las Direcciones de Salud de Lima y Callao, son responsables
de la supervision del cumplimiento de la presente Norma Tecnica de Salud.

] Articulo 4°.- Encargar a la Oficina General de Comunicaciones la publicacion
G de la referida Norma Técnica de Salud en el Portal de Internet del Ministerio de Salud.

Registrese, comuniguese y publiquese.

CARLOS VALLEJOS SOLOGUREN
Ministro de Salud
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NTS N° 0517 -MINSA/OGDN - V.01
NORMA TECNICA DE SALUD PARA EL
TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES POR VIA TERRESTRE

1. FINALIDAD.-

Mejorar la calidad del transporte asistido publico y no publico de pacientes por via
terrestre a nivel nacional.

2. OBJETO.-

La presente Norma Técnica de Salud tiene por objeto establecer los estandares
minimos para regular el transporte asistido de pacientes por via terrestre.

3. BASE LEGAL.-

- Ley N° 26842 - Ley General de Salud

- Ley N° 27657 — Ley del Ministerio de Salud

- Decreto Supremo N° 013-2002-SA — Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud.

- Ley N° 27181 — Ley General del Transporte Terrestre.

- Decreto Supremo N° 053-2003-MTC — Reglamento Nacional de Vehiculos.

- Directiva N° 002-2006-MTC/15 Clasificacion Vehicular y Estandarizacién de
Caracteristicas Registrables Vehiculares.

4. AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE.-

La presente Norma Técnica de Salud es de observancia obligatoria en todo el territorio
de la Republica, para todas las organizaciones del sector publico y no publico que
prestan el servicio de atencion pre-hospitalaria y transporte asistido de pacientes por
via terrestre.

5. DISPOSICIONES GENERALES
5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

Atencidon pre-hospitalaria.- Atencién de problemas médicos urgentes y que
comprende todos los servicios de salvamento, atencién meédica y transporte de
accidentados o enfermos fuera de un establecimiento de salud o servicio médico
de apoyo.
Ambulancia.- Vehiculo con equipos apropiados para el transporte asistido de
pacientes.

5.2 CLASIFICACION POR EL LUGAR DONDE PRESTAN EL SERVICIO

Ambulancias urbanas.
Ambulancias rurales.

5.3 CLASIFICACION POR SU EQUIPAMIENTO Y TIPO DE ATENCION QUE
PRESTAN

Ambulancia Tipo I: Utilizadas para el transporte asistido de pacientes estables,
excepto en lugares donde no haya otro medio de transporte de mayor complejidad
disponible.
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+ Ambulancia Tipo ll: Para el transporte asistido de pacientes, en estado critico,
cuenta con capacidad de asistencia médica.

o Ambulancia Tipo lll: Para el transporte asistido de pacientes en estado critico
inestables que requieren asistencia médica especializada durante el traslado.

6. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 IDENTIFICACION DE LOS TIPOS DE AMBULANCIAS

Todas las unidades deberan llevar obligatoriamente la palabra “Ambulancia” en la
parte frontal escrita en reversa de tal forma que sea faciimente leido a través del
retrovisor de los vehiculos automotores.

Ademas, portar en sus puertas laterales, posteriores y en el techo, la identificacion del
tipo de ambulancia de acuerdo a la clasificacion por nivel de complejidad. Esta
identificacion se efectuara en base a numeros romanos (I, Il o [ll) y mediante una
cruz.

Las precisiones de la ubicacién y caracteristicas para la identificacion de las
ambulancias constan en el Anexo | de la presente Norma Técnica de Salud.

Asi mismo las instituciones publicas o no publicas podran colocar en los lugares libres
los logos y/o elementos que identifiquen a su representada.

6.2 DE LAS CARACTERISTICAS MINIMAS Y EQUIPAMIENTO DE LAS
AMBULANCIAS

6.2.1 Configuracion mecanica basica

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehiculos, aprobado por
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC los tipos de ambulancias segun el tipo de
vehiculo deben cumplir con las siguientes condiciones minimas:

Ambulancia urbana

Carroceria integral de fabrica.

Traccién 4 x 2.

Sistema de transmisién mecanica.

Planta motriz de acuerdo a la capacidad del vehiculo.

Ruido interno menor de 65 decibeles en cabina de atencién.

Puerta deslizante lateral derecha; puerta trasera de hoja Unica de apertura
horizontal hacia arriba o de doble hoja vertical.

Ambulancia rural

Carroceria integral de fabrica o carrozado sobre vehiculo de carga.

Traccion doble 4 x 4, todo terreno.

Sistema de transmision mecanica.

Planta motriz de acuerdo a la capacidad del vehiculo.

Ruido interno menor de 65 decibeles en cabina de atencion.

Puerta trasera de hoja unica de apertura horizontal hacia arriba o de doble hoja
vertical.
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6.2.2 Requisitos minimos y condiciones del area de atencion:

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehiculos, aprobado por
Decreto Supremo N° 058-2003-MTC los tipos de ambulancias segun el tipo de
vehiculo debera contar con un espacio para alojar como minimo a un paciente en
camilla y al personal de atencién sentado, con la suficiente libertad para realizar las
maniobras que se requieren para la atencion del paciente.

Adicionalmente segun el tipo de vehiculo y lugar donde se presta el servicio la
ambulancia debera cumplir con los siguientes requisitos minimos y condiciones en el
area de atencion:

Area de atencion de las ambulancias urbanas:

Dimensiones* Tipo 1 -1l Tipo il

Altura No menor de 1,30 metros | No menor de 1,60 metros
Profundidad No menor de 2,30 metros | No menor de 2,30 metros
Ancho No menor de 1,50 metros | No menor de 1,70 metros

*Dimensiones internas

e Debera contar con un medio de separacion de la cabina de conducciéon del
vehiculo.

e Superficie interior de la cabina sin aristas salientes ni cortantes, debera estar
recubierta con material impermeable y lavable.

» Area especifica para gavetas, con estanteria colocada de extremo a extremo

construida sobre la pared izquierda de la cabina; de ancho no mayor de 0.30 mts.

de material impermeable y con tapiceria de proteccién de facil limpieza; con bordes

exteriores romos o redondeados.

Dispositivos o sistema de porta-sueros.

Banco con gaveta interior (cajén) construido sobre la pared derecha de la cabina

de un ancho no mayor de 0.30 mts. igualmente de material impermeable y con

tapiceria de proteccion de facil limpieza; con bordes exteriores romos o

redondeados.

Sobre el piso original del vehiculo se colocara una superficie antideslizante, lavable

y resistente al desgaste, en una sola pieza sin obstaculos ni deformaciones, sin

costuras ni uniones.

Camilla instalada sobre el piso del vehiculo en el espacio libre al lado del mueble

de gavetas. Con doble sistema de fijacion: uno directamente al piso y otro vertical

de toma lateral a la camilla; su desplazamiento debera ser lineal y directo sin

obstaculos ni sistema de rieles.

Espacio libre no menor de 0,30 metros entre la camilla y el lugar donde se sienta el

personal asistencial.

Equipos instalados de manera segura y con dispositivos antivibratorios y de facil

acceso y manipulacion; permitiendo ademas ser retirados del vehiculo en caso de

necesidad de uso fuera de él.

Asiento butaca giratorio con cabezal ; instalado directamente al piso del vehiculo y

a la cabecera de la camilla. Debera contar con cinturén de seguridad.

lluminacién interior de luz blanca.

Toma corrientes en nimero suficiente para los equipos instalados.

Sistema de tomacorriente externo que permita el uso y carga de los equipos y

baterias de la unidad desde una fuente 220 volt. cuando la unidad se encuentra

estacionada.

Sistemas adicionales de seguridad: extintores y pasamanos sobre las puertas e
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= Sistema de climatizacién interior (aire acondicionado — calefaccion), con aire
renovable.

Area de atencion de las ambulancias rurales:

Dimensiones* Tipol -1l

Altura No menor de 1,20 metros**
Profundidad ‘No menor de 1,90 metros
Ancho No menor de 1,30 metros

3

Dimensiones internas
** Altura medida en area de ubicacion de la butaca de la persona gque asiste.

e Superficie interior de la cabina sin aristas salientes ni cortantes, debera estar
recubierta con material impermeable y lavable.

e Camilla instalada sobre el piso del vehiculo al lado izquierdo. Con doble sistema de
fijacion: uno directamente al piso y otro vertical de toma lateral a la camilla; sin
sistema de rieles.

» Equipos instalados de manera segura y con dispositivos antivibratorios y de facil
acceso y manipulacion; permitiendo ademas ser retirados del vehiculo en caso de
necesidad de uso fuera de él.

= Asiento butaca tipo automotriz con cabezal; instalado directamente al piso del
vehiculo y a la cabecera de la camilla. Debera contar con cinturén de seguridad.

= Jluminacién interior de luz blanca.

= Toma corrientes en numero suficiente para los equipos instalados.

» Piso sobre el original del vehiculo, con superficie antideslizante, lavable y
resistente al desgaste en una sola pieza.

= Sistema de tomacorriente externo que permita el uso y carga de los equipos y
baterias de la unidad desde una fuente 220 volt. cuando la unidad se encuentra
estacionada.

= Sistemas adicionales de seguridad: extintores y pasamanos sobre las puertas e
interior de la cabina.

= Sistema de climatizacion interior (aire acondicionado —~ calefacciéon), con aire
renovable.

* Porta suero adecuadamente instalado.

= Opcionalmente, de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo, podra contar con
muebles de gavetas similares a las urbanas.

6.2.3 Del equipamiento basico.

Toda ambulancia, independientemente de su clasificacién debera contar con:

Tensiometro con manguito para nifios y adultos.

Estetoscopios para nifios y adultos.

Linterna para examen.

Baldn de oxigeno fijo y/o balén portatil.

Equipo de aspiracién.

Camilla telescopica de aluminio, con cinturones para el traslado seguro del
paciente y con dispositivos que permitan sujetar la camilla al piso de la ambulancia
y lateralmente.

Set de collarines cervicales para inmovilizacién, de diferentes tamarios (minimo 3).
Tabla rigida para inmovilizar pacientes con traumatismos de columna.

Juego de férulas / chaleco de extricacion.

Maletin de soporte basico de vida con compartimentos que permitan contener los
materiales y equiggs\d\c\e manera ordenada y de facil acceso; conteniendo:
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¢ Resucitador manual para adultos:

Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor de 1200 cc.
Dos mascarillas para pacientes adultos de diferentes tamafios con bordes
acojinados, anatomicos, transparentes, esterilizables en autoclaves.

Valvula de paciente y valvula PEEP regulable y esterilizable en autoclave.
Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc.

¢ Resucitador manual pediatrico:

Bolsa de silicona esterilizable en autoclave y con capacidad mayor a 450 cc y
menor a 1000 cc.

Dos mascarillas para pacientes de diferentes tamanos con bordes acojinados,
anatémicos, transparentes, esterilizables en autoclave.

Valvula de paciente y valvula de seguridad de sobre presion (relief) esterilizable
en autoclave.

Bolsa de reservorio de oxigeno no menor de 2000 cc.

e Laringoscopio con tres hojas de diferentes tamafios para pacientes adultos
reusable; una hoja para pacientes pediatricos reusable; tres hojas de diferentes
tamanos para pacientes pediatricos reusable; un mango para pilas.

¢ Accesorios:

Tubos oro faringeos de diferentes tamafos para pacientes adultos vy
pediatricos.

Dos tubos tipo obturador esofagico para adultos.

Tubos naso faringeos de diferentes tamafios para pacientes adultos y
pediatricos.

Tubos endo traqueales de diferentes tamafios con guia para pacientes adultos
y pediatricos

Pinza tipo Magill de 17 cm pediatricos.

Pinza tipo Magill de 25 cm para adultos.

Cilindro de aluminio para oxigeno portatil con regulador.

6.2.4 Luces de alarma
Toda ambulancia terrestre debera contar con una circulina tipo bandera (una barra de
luces con domas) de color segin la norma vigente de! Ministerio de Transportes y
Comunicaciones colocada en el techo de la unidad y luces en las partes laterales y
posterior que identifiquen al tipo de vehiculo.

6.2.5 Sistema de alarma

Toda ambulancia debera contar con una sirena de 100 watts de salida con megafono y
dos tonos como minimo y funcién de manos libres.

6.2.6 Sistema de comunicaciones

0. Fernandez E. ) _ ]
Todas las ambulancias, urbanas y rurales, deben contar con un equipo de radio-

comunicacion compatible con la central de su base de operaciones.
6.2.7 Equipamiento Especifico

Adicionaimente al equipamiento basico considerado en el articulo 11°, de acuerdo a su
clasificacion las ambulancias deberan contar con los siguientes equipos:
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Ambulancia Tipo|
= Equipo basico.

Ambulancia Tipo ll

= Equipo basico

= Monitor desfibrilador portatil.
= Oximetro de pulso portatil

Ambulancia Tipo lll

» Similar a la ambulancia tipo I, adicionalmente

= Ventilador mecanico portatil.

= Bomba de infusién

» Equipamiento especifico de acuerdo a la atencion especializada que brindan
(incubadora, ventilador neonatal, otros de tipo portatil).

6.3 DE LOS MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS

Todas las ambulancias deberan contar por lo menos con el siguiente listado de
medicamentos, insumos y materiales en cantidad suficiente para brindar asistencia
meédica durante el transporte:

Medicamento )/ Tipo ambul
Agua destilada 100

0 ml X | X

Agua destilada 10 ml X | X
Amiodarona 150 mg

Atropina de 1 mg X | X
Adrenalina 1/10,000 1ml X | X

>
x

Bicarbonato de sodio 8.4 % x 20 ml
Bromuro de vecuronio 4 mg
Solvente de bromuro de vecuronio
Captopril de 25 mg

Clorfenamina 10 mg

Cloruro de potasio 14.9 %

Cloruro de sodio 0.9% 1000 ml
Cloruro de Sodio 20%
Dexametasona 4 mg

Dextrosa 33 % x 20 ml

Dextrosa 5% 1000 ml

Diclofenaco 75 mg
Dimenhidrinato 50 mg
Dobutamina 250 mg

Dopamina 200 mg

XXX XX XXX ]X|X
XKIX XXX XX ]IX|PX] X

NP XY XA XXX XXX X XXX X XXX X < XX < | <}

Escopolamina amp X
Fenobarbital sédico 200 mg X
Fenoterol 0.5% fco X | X
Furosemida 20 mg X | X

X

Expansor de plasma 500 m! X
oy @ )




NTS N°O5% -MINSA/JOGDN -V.01
Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre.

Metilprednisolona X | X
Lidocaina spray 10 % X X | X
Metamizol 1 gr X [ X | X
Midazolan 5 mg X | X
Neostigmina 0.5 mg X
Ranitidina 50 mg X | X
Salbutamol (inhalador) X [ X | X
Suero fisiolégico 10 ml X [ X | X
Sulfato de Magnesio 20 % X X
Verapamilo 5 mg X
Lidocaina jalea 2 % X 1 X | X
Lidocaina 2 % X | X | X

(*) Cantidad, tamario y diametros de acuerdo a las necesidades del usuario.

i

| Material e Insumo ¢) /T
Agua oxigenada
Aguja descartable
Alcohol yodado
Algodén estéril en torundas
Baja lenguas
Bolsa colectora
Canula binasal
Cateter periférico
Electrodos
Equipo de microgotero
Equipo de cirugia de 2 piezas
Equipo de cirugia de 6 piezas
Equipo de venoclisis
Espaciador aero-camara pediatrica
Férula neumatica
Gasas estériles
Guantes descartables estériles
Guantes descartables para examen
Guia para colocacion de tubo endotraqueal
Jeringa descartable
Mascara nebulizacién adulto y pediatrica
Mascara reservorio adulto y pediatrica
Mascara venturi adulto
Mascarillas descartables
Sonda de aspiracion
Sonda Foley
Sonda nasogastrica
Sonda Nelaton
Termdémetro oral y rectal
Tubo de Mayo

Tubo endotraqueal
(*) Cantidad, tamaiio y diametros de acuerdo a las necesidades del usuario.

DK XKD DK DK DK DK 2K DK DK DK 5K DK ) DX KKK DK K] XK K XXX X XXX
PP AP PP PP 4D 4P 4D P PP P P P D P P P 3 P 4 P D d P 9P 4D q P 4P 3P 4P 4

DX DK DI KX 2K XK DK DX KK XD XX DK XD [ X XXX XX XX [ X
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Las ambulancias tipo il adicionalmente a los medicamentos, materiales e insumos
considerados, incluiran aquellos especializados de acuerdo al paciente que
transporten.

6.4 DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LAS AMBULANCIAS
Segun la clasificacién las ambulancias deben contar con el siguiente personal:

Ambulancia Tipo |

= Meédico o licenciado en enfermeria o técnico de enfermeria, de preferencia
entrenado en el manejo y transporte de pacientes.

= Piloto entrenado en reanimacion basica.

= Ambulancia Tipo Il

= Médico, de preferencia entrenado en manejo y traslado de pacientes criticos.

* Licenciado en enfermeria o técnico de enfermeria, de preferencia entrenado en
atencion de pacientes criticos.

* Piloto entrenado en reanimacién basica.

Ambulancia Tipo llI

= Medico especialista en Medicina de Emergencias u otro médico especialista
capacitado y/o entrenado en emergencias.

= Llicenciado en enfermeria entrenado y/o capacitado en atencién de pacientes
criticos.

= Piloto capacitado en reanimacién basica.

6.5 DE LA COORDINACION Y CONDICIONES DE TRANPORTE ASISTIDO DE
PACIENTES

6.5.1 Seleccion del establecimiento de salud receptor

Para el traslado de un paciente, se debera tomar en consideracion los siguientes
criterios:

» Estado del paciente y riesgo.

* Tipo de atencién necesaria.

* Tiempo que tomara el traslado al establecimiento de salud.
*» Normas de referencia / contrarreferencia.

6.5.2 Coordinacion y autorizacion para el traslado

El traslado se efectuara previa comunicacion via radio o teléfono con el
establecimiento de salud receptor de mayor capacidad o complejidad resolutiva;
indicando el motivo del traslado, estado clinico y necesidades probabies de atencion
del paciente.

Fernandez E. 6.5.3 Registro del traslado y atencién del paciente

Toda ambulancia deberd contar con un registro de atencién, en el cual el personal
responsable anotara de manera obligatoria la siguiente informacion:

» Fecha, hora y lugar de recojo del paciente.
* Motivo del traslado o atencion.
» Epicrisis o resumen de historia clinica consignando:
Nombres, apeliids;-edad y sexo del paciente.




NTS N°OS/ -MINSAJOGDN -V.01
Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Via Terrestre.

Diagnostico y estado clinico.
Funciones vitales: presién arterial, pulso, frecuencia cardiaca, temperatura.
Medicamentos suministrados (tipo y dosis) y procedimientos efectuados durante el
traslado, registro del médico que los realiza.

o Destino del traslado / hora de llegada.

¢ Relacidén de pertenencias del paciente.

* Nombres, apellidos y firma del responsable del traslado.

» Nombre, identificacién y firma del familiar o autoridad que autoriza el traslado,
cuando fuera aplicable. Igualmente la hoja correspondiente de consentimiento
informado cuando sea aplicable.

El personal de las ambulancias, sin perjuicio de lo establecido por las instituciones u
organizaciones de donde proceden, llenara el registro de atencién y entregara
obligatoriamente una copia del registro al establecimiento de salud que lo reciba.
Cuando el paciente se niegue a recibir la atencion se debe llenar un formato de
exoneracion de responsabilidad.

6.5.4 Recepcion del paciente

El responsable del establecimiento de salud que recibe al paciente tiene la obligacién
de exigir una copia del registro de traslado; asi como solicitar al responsable del
traslado que informe de cualquier incidente que pudiera haber sucedido durante el
transporte.

6.5.5 Traslado de heridos por accidentes

Todo paciente herido o lesionado debera ser trasladado al establecimiento de salud
mas cercano al lugar del evento que cuente con los medios que permitan asegurar y
resolver la situacién de emergencia.

7. DISPOSICION TRANSITORIA

Las organizaciones publicas y no pulblicas que cuenten con vehiculos tipo
ambulancias, a partir de la publicacién de la presente Norma Técnica de Salud,
tendran los siguientes plazos para adecuarse a la norma:

e Un afo para la clasificacibn de ambulancias segun complejidad de atencién y
equipamiento.

» Tres afos para los requisitos de recursos humanos segun tipos de ambulancias.

¢ Un aflo para el registro de los recursos humanos que trabajan prestando servicios
de transporte asistido por via terrestre.

8. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera.- Todas las organizaciones publicas y no publicas que prestan servicio de
transporte asistido por via terrestre, a partir de la vigencia de la presente Norma
Técnica de Salud, estan obligadas a informar y registrar las ambulancias operativas
con que cuentan en las oficinas de Defensa Nacional del Ministerio de Salud de las
DISAS o en los Centros de Prevencion y Control de Emergencias y Desastres de la
Direccion Regional de Salud de su jurisdiccion. Para tal fin, se implementara el
Registro Especial de Ambulancias.

Segunda.- Las organizaciones publicas y no publicas estan obligadas a actualizar la
informacion y el registra de-sus ambulancias con una periodicidad de dos afios.
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Tercera.- Las ambulancias, independientemente del propésito u organizacion (publica
0 no publica) a la cual pertenecen, estan obligados a participar en la atencién y
traslado de las victimas en casos de desastres.

Cuarta.- Los vehiculos ambulancias no deben ser utilizados para propoésitos ni fines
diferentes a aquel para el que han sido autorizadas a operar, ni transportar materiales

que pudieran poner en peligro la vida o salud de un paciente y del personal que presta
el servicio.

Quinta.- El Ministerio de Salud actualizara la presente norma cada vez que lo

considere conveniente a efectos de mejorarla y adecuarla en concordancia con los
avances tecnolégicos.
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ANEXO |

IDENTIFICACION DE AMBULANCIAS

Colores:
Cruz: Azul
Serpiente: Calada o Blanca

Dimensiones:
a: 26 mm

Color: Rojo Letra: Arial Material: Pintura o
Autoadhesivo Reflectante
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